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Dotyczy postepowania ZG-FBZ.3410-17109

"Dzwiekowy 8y=-tem ostr<r:egawczy".

W zwiazku z powyzszym postepowaniem zglaszamynastepujace pytania dotyczace przedmiotu
zamówienia.

W udostepnionej przez Pallstwa dokumentacji wystepuja rozbieznosci.
1. Zgodnie z zestawieniem urzadzen zawartym w projekcie wykonaWctym str. 13, pozycja 19.20.
Szata z zasilaniem awaryjnym (24h/30min) imiejscem na 6 wzmacniaczy, s'-afa 800.600 46U.

Natomiast zqodnie z przedmiarem robót 44. szafa z zasilaniem awaryj,wm (6hf30min) i miejscem na
wzmacniacze 6x250W . s'-afa800x60046U- typuZDS0400AK3
Jakie parametry zssialania awaryjnego nalety przyjac do oferty? 24h/30min czy 6h/30mjn,

2. Zgodnie z SIWZ pkt. IV ppkt 2 oraz 3 oferent zobowiazany jest do integracji systemu DSO z
systemami SSP oraz GEMOS istniejacymi na budynku
ponaCIto wSKszanoIZ

"Real;:lJ:lI~j$lf.'"7.~dmi('ltu1:M"ówiMj~ w %akresie. pkt.2 i 3 bedzie sie odbywac w sc.i!:~yl'l1
porozumieniu
i pod nadzorem firmy, która w latach poprzednich instalowala system wykrywania i sygnalizaCji
pozaruNOTIFIER ID 3000 oraz systemzarzadzaniabezpieczenstwembudynkuGEMOSa obecnie
zajmaje sie ich kOI1~erwclcja."

Prosimy o udostepnienie danych firmy która zajmowala sie instalacja orazkonserwacjawymienionyoh
systemów.

Z powa:2:aniem


